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／外調機

動カ・制御盤用7ィルタ 給気77ッ用イ｀ノハ｀
ータ
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圧縮機用イ‘ノハ｀
ータx2 万‘ノがー ト ｀x2

通信用端子符 電源用端子箱

1800 kg

質量及び出荷姿図
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放熱77`/x2
(D［モータ直結式）

※メンテナ‘／双へ'-ス

1000mm以上 1600 

※メッテナソ双へ'-ス

1000mm以上

165 

アわ劫ータx2

比例式圧縮機x2

O
S
E
N
 

-...J::: = � =—――- ---

※メンテナ‘ノ双へ'-ス

1000mm以上 1880 690 

※防虫網引抜きスベース

530 600mm以上

のぞき窓x2
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給気側ドレソ排水口
R1 1/ 4 （石·ソ以）

放熱側卜 ‘ レン排水ロ
R1 （ステソ以）

1560 

防虫網
（樹脂製• 8朽沿相当）

(30) 
基礎孔位置寸法

|クリ ーンエア仕様
基礎架台
（溝形鋼・[100xSOxS)

取手

気化式加湿器(2)

放熱空気
合
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注意事項
1 ， 給気側の卜 ‘

vッ排水管には必ず水封トラ，Tを100mm以上設けて下さい。
また、卜 ｀ い排水が凍結する恐れがある場合は、配管に電気ヒータを巻〈など
の対策を講じて凍結しない様にして下さい。

2 卜 ｀ Vン排水口は給気イ則と放熱側て2ヶ所設けています。給気と放熱空気の
混合を避ける為、個別に配管施工願います。

3 コイル、卜 ｀ V‘ノII ・ ン、防虫網は目詰まり無き様、定期的(1ヶ月毎）に点検
清掃して下さい。

4.機器運転時は圧縮機保護の為、運転開始12時間以上前から
クラソ9ケースヒークに通電して下さい。

5機器本体の7ィルタについて、 運転時間が300時間毎に74ルタ点検表示が制御
入けに点灯されますのて、運転を停止し、必ず点検・清掃して下さい。
7ィルタが目詰まりすると、風量が低下し十分に性能を発揮てきません。
最悪の場合、圧縮機が故障する恐れがありますのて， 特にご注意下さい。
又、動カ・制御盤内にも電気部品保護の為、フィルタを組込んていますのて
定期的にメンテナ＇ノスを行って〈ださい。

6.外気条件（周囲条件）は、乾球温度(DB) -6~+40℃、
相対湿度(RH) 35~90％てす。

7.機器の周囲には必ず図示以上のメッテナツ双へ'-入を設けて下さい。
8.外気取入口周囲には1000mm以上のスベ ースを設けて下さい。
9,機器搬入時は絶対に横倒しにしないて下さい。圧縮機が故障

する恐れがあります。
10.万一故障の時は、制御スイ，チに表示される自己診断コー ドをご連絡下さい。
11相7うかはL30x30x3 t 夕｀ 外孔は¢, 5 ヒ ＇ ，チ65てす。
12全ての夕｀ 外に結露等の恐れがありますのて｀必ず断熱施工して下さい。
13各系統のク｀ 外に必ず逆流防止用ク｀ ‘JIVを取付けて下さい。空気の逆流

により機内結露．i疑縮が発生し機器異常に繋がる可能性があります。
14気化式加湿器を組込む場合は機内給水配管に凍結対策処理を施して

おりますが過酷な環境下においては万全てはありません。
15機器への配線用貫通穴は現場施工性を考慮して貴社にて開 □ 下さい。
16設置場所の空気条件により外面に部分的結露する場合があります。
17.塩害地域や腐食性が入等の影響により腐食が懸念される設置・使用環境に

おいては塗装仕様等の検討が必要てす。事前にご連絡下さい。
18降雪地域におきましては積雪や凍結の影響により、部品破損

（放熱77`I他）に繋がる恐れがあります。必要に応じて防雪7ート｀

（オ7'ツョ））などの対策を講じて下さい。
19.外気吸込み7ート｀部の（ ）内は雨水受け出代寸法を示します。
20. 7'v7ィルタ ： W335xH385x151x4枚※スタ介ホ｀ ルト式
21.中性能フィルタ：W335xH385x651x4枚※スタ，トホ｀ルト式(St,＼ ・ ，キ‘I付・全周接着品）
22. 7ィルタの静圧は Pa機内に見込んております。
23.制御上の注意点については、別紙をご参照〈ださい。
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孔径

¢ 20 

系統名

製作数 台

※特記事項 添 1 斎内 入 仕 様（図番

付 仕 様 書（図番

電気配線図（図番

（図番

図

面

品 名
空冷HP式ツインサイク）レ形外調機

AFN-4500-RFT-COA 

御得意先

納入先

殿

殿
営業確認 l 照査 検図 作成 図面番号
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尺度
1/40 拿言可工：言鼠9iiiヨ含｀ェ


