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■機外結線（例）

本図はAFL/AFN‐RFT‐OA型を示します。●

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下
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制御スイッチ

運転状態出力

異常出力

外部運転入力

加湿運転入力1

運転中に出力される信号です。
全ての運転時に出力します。

異常発生時に出力される信号です。
フィルタメンテナンスを除く全ての異常時に出力されます。
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無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

給気ファン
運転状態出力

給気ファン運転時に出力される信号です。
運転モードに関係なくファン運転時に出力されます。

BACnet
ゲートウェイ

インターネット

パソコン

ネットワーク

携帯端末

BEMS
「見える化監視盤」

（オプション）

TB2

（オプション）

BACnet
ゲートウェイ

無電圧パルス信号または
無電圧レベル信号入力

遠方から機器の発停を行います。
パルス信号の場合は0.2～1.0秒のパルス入力で運転⇔停止。
レベル信号の場合は短絡で運転、開放で停止。

無電圧レベル信号入力
（短絡：加湿運転、開放：停止）

遠方から1次加湿器の運転を行います。
なお、送風モード時は加湿運転を行いません。

12
13
14

風量制御入力
(＋)
(－)

DC0～10V（6～10V=60～100％）
遠方から風量制御を行います。
風量制御範囲は60～100％です。
※ DC1V以下は圧縮機停止

強制停止入力 遠方からの強制停止信号にて機器を停止します。
無電圧レベル信号入力
（短絡：強制停止、開放：通常）

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下
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加湿運転入力2
遠方から2次加湿器の運転を行います。
なお、送風モード時は加湿運転を行いません。
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除霜禁止入力
交互デフロスト時に使用し、短絡にて除霜運転を禁止（延長）します。
対となる機器の除霜運転出力を接続します。

除霜運転出力 除霜運転時に出力される信号です。

外部加湿
許可出力

外部加湿器を使用する場合、この信号がON時に
外部加湿器の運転が可能です。
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無電圧レベル信号入力

51(54)
52(55)
53(56)

COM
DC24V有電圧パルス信号
または無電圧パルス信号入力

遠方からの運転信号・停止信号にて機器を運転・停止します。
（入力仕様） DC24V 10mA～20mAまたは無電圧接点、

パルス信号入力（0.2～1秒）
※ DC24V時の端子は51,52，53、無電圧時の端子は54,55，56

オプション仕様時は外部運転入力8,9はありません。

3線式外部
運転入力

OFF信号
ON信号

(＋)

(＋)

108
109
110

CO2センサ
入力

(＋)
(－)

DC0～10V（0～10V=0～5000ppm）

CO2センサ入力（CO2濃度）とCO2濃度設定により
CO2制御（外気量可変）を行います。
CO2センサ（オプション）の最大配線長は10ｍです。
10ｍを超える場合は電流入力（オプション）で対応可能です。

※ 外部入力のリレーには微小電流接点用をご使用ください。  風量制御入力とCO2センサ入力は併用できません。
DC 0～10Vは、DC 4～20mAに変更可能です。 （オプション）
その他入出力オプションも多数ご用意しておりますのでお問い合わせください。

裏面

電源線は導体サイズ0.3～
2.0mm２をご使用ください。
サイズが1.3mm２を超える
場合は制御スイッチコネ
クタ側でアジャストして
ください。

電源線は導体サイズ
0.75～2.0mm２を
ご使用ください。

マイティリモコン液晶制御スイッチ

裏面

通信は微小電流にて送受信を行います。
ノイズ等の外的障害を避けるため、
各対シールド付ツイストペアケーブル
（導体サイズ0.2～1.25mm２、特性イン
ピーダンス120Ω）をご使用ください。
配線端子には全て極性があります。

無電圧レベル信号入力
（短絡：加湿運転、開放：停止）






