
Ｅ ＦＤ 130

Ａ

プレート式熱交換器

比例式圧縮機

のぞき窓（圧力計用）

キャンバス継手

Ｅ-40
Ｃ

ＪｈＧ
1

4
5

Ｄ-20

給気

直膨コイル

中性能フィルタ

プレフィルタ

再熱器

気化式加湿器

歩廊

のぞき窓

給気ファン
防振材

Ｂ

水出口 加湿器給水口水入口

メンテナンスメンテナンス
スペーススペース

Ｂ-40

Ｈ-40 ドレン排水口

ＷＨＰ‐ＳＰ‐ＯＡ型

外気

動力盤

圧縮機用インバータ

ファン用インバータ

ｗ

ｈ

Ｈ ｗ 給気 外気

制御盤

洗浄・水抜きプラグ

ストレーナ（Ｙ形）

ＫＬ

＜ダクト寸法＞

横吹出形も対応できます。

390ｈ×290ｗ 915ｈ×920ｗ

型　番

5000SP‐OA

550ｈ×340ｗ

550ｈ×370ｗ

1025ｈ×1320ｗ

1125ｈ×1420ｗ

8000SP‐OA

10000SP‐OA

給　気 外　気

外装板20ｔのときを示します。
機内点検用のマリンランプはオプションとなります。

Ａ

2440

Ｂ

1040

Ｃ

1985

Ｄ

870

Ｇ

945

Ｅ

1190

Ｈ

1040

Ｆ

250

Ｊ

1090

型　番

5000SP‐OA

〃

2490

1540

1440

2195

2095

〃

〃

〃

〃

〃

1240

〃

1290

〃

〃

1300

12008000SP‐OA

10000SP‐OA

Ｌ

1000

〃

〃

Ｋ

1000

1400

1300

■寸法表 (ｍｍ)

●
●
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＜ダクト寸法＞

670ｈ×420ｗ

720ｈ×690ｗ

4564

4264

Ａ

2170

1910

Ｂ

2180

〃

Ｃ

1530

1380

Ｄ

1700

〃

Ｅ

1330

1180

Ｆ型　番

15000SP‐OA

20000SP‐OA

横吹出形も対応できます。

1700ｈ×790ｗ

1700ｈ×1050ｗ

型　番

15000SP‐OA

20000SP‐OA

給　気 外　気

〃

1100

Ｇ

1100

〃

Ｈ

機内点検用のマリンランプはオプションとなります。

外気

外気

給気給気

ｗ

給気

電源用端子箱

通信用端子箱

冷媒ユニット

ファン用インバータ 動力盤

制御盤

中性能フィルタ

プレフィルタのぞき窓

給気ファン

ＥＤ 2 2

Ａ

Ｆ

ｈ

比例式圧縮機

ｈ

直膨コイル

再熱器気化式加湿器

防振材

点検扉

Ａ-40Ｂ-40

プレート式熱交換器

Ｃ

Ｂ

水出口

加湿器給水口

水入口

ドレン排水口

メンテナンス
スペース

メンテナンス
スペース

ｗ

3030

3030

3
0

横引出し構造

圧縮機用インバータ

のぞき窓×2
（圧力計用）

ＧＨ

圧縮機用インバータ

動力盤

のぞき窓×2
（圧縮機用）

●

●
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