
熱回収セントラル空調機　ＢＷＣ型

■寸法表 (ｍｍ)

ＢＷＣ‐ＡＤ型

●外装板30tのときを示します。 

ダクト形（DK型）は屋根、フードを取り外したものです。●

●機内点検用のマリンランプはオプションとなります。

●外気と還気の温度差の大きい寒冷地では混合度合を平均化するため、F寸法を長くするか混合チャンバを設ける 

　必要があります。

　なお、現場により据付ができない時は内部処理もできますが圧損が高くなります。詳細はお問い合わせください。
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＜ダクト寸法＞
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メンテナンス
スペース
Ｍ以上

30

メンテナンス
スペース
Ｌ以上

Ｂ-40

Ｂ

30

Ｈ
Ｇ

ｗ

給気ｈ

ドレン排水口

スーパー消音チャンバ

Ｃ

排気
(150～180%)

防鳥金網

排気ファン

給気ファン

ＡＪ Ｋ

中性能フィルタ蒸発器気化式加湿器 再熱器

Ｄ 2 2 ＦＥ

30

プレフィルタ

保護フィルタ

のぞき窓×2（インバータ用）

ファン用インバータ×2

防虫金網

防虫金網

凝縮用外気
(120～180%)

外気(0～30%)

還気(70～ 100%)

還気(0～30%)

圧縮機インバータ盤用点検扉

のぞき窓×2

加湿給水口

横引出し方式
制御盤

冷媒回路ユニット

還気

ｈ

還気

ｗ

電源用端子箱

通信用端子箱Ａ-10

比例式圧縮機

のぞき窓×2 凝縮器
（高風速仕様）

給気
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ＢＷＣ‐ＡＤ型

●外装板30tのときを示します。 

ダクト形（DK型）は屋根、フードを取り外したものです。●

●機内点検用のマリンランプはオプションとなります。

外気と還気の温度差の大きい寒冷地では混合度合を平均化するため、F寸法を長くするか混合チャンバを設ける ●

　必要があります。

　なお、現場により据付ができない時は内部処理もできますが圧損が高くなります。詳細はお問い合わせください。
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＜ダクト寸法＞

ｗｈ670 ×420
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保護フィルタ

のぞき窓×2（インバータ用）

ファン用インバータ×2

防虫金網

防虫金網

凝縮用外気
(120～180%)

外気(0～30%)

還気

還気(0～30%)

(70～ 100%)

ｈ
比例式圧縮機

のぞき窓×2 凝縮器
（高風速仕様）

Ａ-10

電源用端子箱

通信用端子箱

給気ファン

ＡＪ Ｋ

中性能フィルタ蒸発器気化式加湿器 再熱器

プレフィルタ
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のぞき窓×2

加湿給水口 圧縮機インバータ盤用点検扉

1
0

0
1

0

Ｃ

メンテナンス
スペース
Ｍ以上

30

メンテナンス
スペース
Ｌ以上

Ｂ-40

Ｂ

30

7
0

1
0

Ｈ
Ｇ

ｗ

ｈ 給気
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排気
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横引出し方式
制御盤

冷媒回路ユニット
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